Merkmale des Club Car Precedent i2L Excel Elektro

(6) 8-Volt-Batterie, die 48-V-Antriebseinheit ist die robusteste in der Industrie.

Speziell fur die Golfmarkt konzipiert, bietet das innovative Excel™-Drive-System in niedrigen
Drehzahlen héchste Leistung, Steigungsassistent, erhdhtes regeneratives Bremsen, verbesserte
Hochstgeschwindigkeitkontrolle und mehr Méglichkeiten fur die Programmierung des
Drehzahlbereiches.

Das revolutiondre PowerShield ™-Schutzgehduse sichert vollsténdig die Elektro-und Antriebssysteme
und halt Schutt, Bodensplitt und Wasser von sensiblen Bereichen ab.

IQDM, das tragbare Diagnosewerkzeug — der schnelle und unkomplizierte Weg lhre gesamte
Fahrzeugflotte im optimalen Betrieb zu halten und damit die Profitabilitdt zu erhdhen.
360-Grad-Stofistange — kombiniert mit 8-km/h-Stof3fanger vorn und hinten — schitzt Rahmen und
Gesamtfahrzeug. Die Uberarbeitete Oberflache erleichtert die Reinigung und schitzt das Aussehen.
Monsoon Top™, das branchenweit erste Verdeck mit eingebautem Abfluss leitet das Regenwasser
automatisch direkt auf den Boden.

Das SportDrive™-Lenksystem und -Fahrwerk bieten ein dynamisches, sportwagenahnliches
Fahrerlebnis.

Der branchenweit kleinste Wendekreis bietet Uberlegene Mandvrierfahigkeit.

Eingespritzte Wagenfarbe — kein Klarlack oder Farbe, um die Sie sich kimmern mussen.

Das elegante und funktionelle Armaturenbrett ermoglicht das leichte Ablesen der Boardinstrumente
und ist leicht zu reinigen.

Premium-Nummern-Abziehbilder, eigene Club-Logos/Namensschilder und Akzentstreifen.
Premium-Windschutzscheibe, Lenkrad mit weichem Griff und Lagerungsnetz im Verdeck.
Wahlweise Wassernachfillsystem oder Premium-Taschenschutz.

Wahlweise ein Fahrerairbag und ein Accessoire fir die Beifahrerseite.



Spezifikation des Club Car Precedent i2L Excel Elektro
Elektrisch

3,3PS

(6) 8-V-Batterien

E.R.I.C automatisch 48 V, einstellbar tiber On-Board-Computer
Selbsteinstellende zweistufige Stirnrad-Zahnstangenlenkung

Einzelne Blattfeder mit zweifachen hydraulischen Stoddmpfern
Selbsteinstellende Trommelbremse
FuBschalter, stufenweise

platzsparender Aluminium-Kastenrahmen
Formion®

Eingespritzt

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

2

232 cm

120 cm

174 cm

166 cm

11 cm

88 cm/98 cm

412 kg

Ja

7 Geschwindigkeitsstufen: 8-31 km/h; 2 Beschleunigungsstufen: aggressiv
oder traditionell; 3 Pedal-Bremsen-Stufen: keine, mild und aggressiv;
Geschwindigkeitsregelung im 0,1-km/h-Bereich

4 Jahre: Batterien (20.000 Energieeinheiten oder 1.000 Runden), Verdeck,
Elektronik, Pedalanordnung, Sitze, Federung. 3 Jahre: Karosserieteile,
elektrischer Antrieb. 2 Jahre: alle iibrigen Komponenten. Eingeschriankte
Garantie auf Lebensdauer: Rahmen



Merkmale des Club Car Precedent i2L Benzin

Der Subaru 4-Takt-OHC-404 cm?® Benzin-Motor sorgt fir eine bessere Beschleunigung und ermaoglicht
es, jeden Higel und alle anderen Herausforderungen zu meistern.

360-Grad-StoR3stange — kombiniert mit 8-km/h-Stof3fanger vorn und hinten — schiitzt den Rahmen und
Gesamtfahrzeug. Die Uberarbeitete Oberflache erleichtert die Reinigung und schiitzt das Aussehen.
Monsoon Top™, das branchenweit erste Verdeck mit eingebautem Abfluss leitet das Regenwasser
automatisch direkt auf den Boden.

Das SportDrive ™-Lenksystem und -Fahrwerk bieten ein dynamisches, sportwagenahnliches
Fahrerlebnis.

Der branchenweit kleinste Wendekreis bietet liberlegene Mandvrierfahigkeit.

Eingespritzte Wagenfarbe — kein Klarlack oder Farbe, um die Sie sich kiimmern mussen.

Das elegante und funktionelle Armaturenbrett ermoglicht das leichte Ablesen der Boardinstrumente
und ist leicht zu reinigen.

Premium-Nummern-Abziehbilder, eigene Club-Logos/Namensschilder und Akzentstreifen.
Premium-Windschutzscheibe, Lenkrad mit weichem Griff und Lagerungsnetz im Verdeck.

Wahlweise Wassernachfillsystem oder Premium-Taschenschutz.

Wahlweise ein Fahrerairbag und ein Accessoire fiir die Beifahrerseite.

Spezifikation des Club Car Precedent i2L Benzin

Precedent i2LL. Benzin

Benzin

Subaru 4-Takt, OHC, 404 cm?, 1-Zylinder, luftgekiihlt

14 PS (10,3 kW) Nennleistung bei 3.600 U/min geméll SAEJ1940
27,0 Nm bei 2.400 U/min

Selbsteinstellende zweistufige Stirnrad-Zahnstangenlenkung






